
www.fmcalefaccion.com 15

EAN: 8427561 003073

ESTUFA   M-104
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  Rendimiento: 78 %
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  Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

  Equipo elaborado en chapa hasta 4 mm

  Pintura Anticalórica inorgánica: 800 oC

  Cristal Vitrocerámico: 750 oC

  Salida de Humos Superior Macho: ø 150 mm

  Regulación de Aire Primario

  Regulación de Aire Secundario

  Sistema de Cristal-Limpio

  Doble Combustión

  Combustible: Leña

  Tamaño de Tronco: 50 cm

  Boca de entrada leña: 360 x 290 mm

  Profundidad cámara de combustión: 355 mm

  Horno superior envolvente

  Boca útil del horno: 360 x 172 mm

  Profundidad del horno: 225 mm

  Base de horno en ladrillo refractario

  Termómetro de vaina

  Registro antihollín

  Volumen calefacción: 225 m3
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Incluye:

 !Guante 

 !Parrilla de asados

 !Bandeja horno

360 x 172 x 225 mm. 
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ø 150 mm

Superior

Macho

Aire

Primario

Leña 50 cm.

Puertas y Parrilla

360 x 290 x 355 mm. 

225 m3

Aire

Secundario

Cristal Limpio

Doble

Combustión


