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C-100 Plus Doble Cara

C-100 Plus Two-sided

Potencia:

Output:
9 Kw. - 17 Kw.

Potencia nominal:

Nominal output:
12,5 Kw.

Rendimiento:

Ef!ciency:
75 %

Emisiones CO al 13% O2:

Emission Co 13% O2:
0,27 %

Peso - Vermiculita:

Weight - Vermiculite:
150 Kg.

Cumplimiento norma:

Standard:
EN 13229

OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME
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C-80 Plus Doble Cara

C-80 Plus Two-sided

Potencia:

Output:
7 Kw. - 16 Kw.

Potencia nominal:

Nominal output:
13,7 Kw.

Rendimiento:

Ef!ciency:
75 %

Emisiones CO al 13% O2:

Emission Co 13% O2:
0,18 %

Peso - Vermiculita:

Weight - Vermiculite:
120 Kg.

Cumplimiento norma:

Standard:
EN 13229

OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME
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OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTIONS

Potencia:

Output:
8 Kw. - 15 Kw.

Potencia nominal:

Nominal output:
12,8 Kw.

Rendimiento:

Ef!ciency:
75 %

Emisiones CO al 13% O2:

Emission Co 13% O2:
0,27 %

Peso - Vermiculita:

Weight - Vermiculite:
150 Kg.

Cumplimiento norma:

Standard:
EN 13229

H-100 Plus Doble Cara

H-100 Plus Two-sided

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME

 105,5 

 

 105,5  115 

6
8

,5
 

7
2

,5

 119 

6
2

,5

6
6

,5

 85,5  85,5  95 

7
2
,5

 99 

6
2
,5

6
6
,5

6
8
,5

 
5,

8
5 

100 106

 
5
9

 

10 6

 
5,

0
5 

97

6


